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Cristal

Templar CRISTAL aquece a dgua da sua casa de forma eficiente e econémica, garantindo dgua quente sempre
que precisar.

O seu design compacto adapta-se facilmente a qualquer espaco, tornando a instalacédo simples e rapida.

Uma solucédo pensada para oferecer conforto didrio, reduzir o consumo energético e minimizar a pegada ecoldgica.
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MURAL CHAO
Caracteristicas Técnicas 85L 120 L 150 L 200 L 300 L
Dimensoées do produto mm 470 x 1270 mm 470 x 1640 mm 520 x 1640 mm 650 x 1525 mm 650 X 1945 mm
Alimentagéo Elétrica V/Hz 220V~240V/50Hz  220V~240V/50Hz  220V~240V/50Hz  220V~240V/50Hz  220V~240V/50Hz
Capacidade do deposito L 85L 120 L 150 L 200 L 300 L
Capacidade de agquecimento W 930 W 930 W 930 W 1600 W 1600 W
Poténcia nominal de entrada W 215 W 215 W 215W 360 W 360 W
Aguecimento elétrico W 1500 W 1500 W 1500 W 2000 W 2000 W
auxiliar
Poténcia maxima de entrada W 1875 W 1875 W 1875 W 2630 W 2630 W
(inclui agquecimento elétrico)
Corrente maxima A 88 A 88 A 88 A 125A 125A
COP - 4,33 4,33 4,33 444 444
Gas refrigerante - R290 R290 R290 R290 R290
Ventoinha mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm
Taxa de aquecimento L/h 20 L/h 20 L/h 20 L/h 345L/h 345L/h
Temperatura maxima da dgua  °C 75 °C 75 °C 75°C 75°C 75 °C
a saida
Temperatura maxima da agua  °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C
a saida (modo bomba de calor)
Temperatura nominal da agua °C 55°C 55 °Cwv 55°C 55 °Cwv 55 °Cwv
a saida
Temperatura ambiente °C -7a43°C -7 a43°C -7a43°C -7a43°C -7 a43°C
GCrau de protecado contra agua - IPX4 IPX4 IPX4 1PX4 IPX4
Nivel de poténcia sonora dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A)
Depdsito de agua - AlSI 316L AlSI 316L AlSI 316L AlSI 316L AlSI 316L
Diametro da ligacdo de dagua ! 12" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Peso liquido Kg 57 kg 67 kg 76 kg 86 kg 10 kg
Temperatura ambiente de °C -7 a43°C -7 a43°C -7a43°C -7a43°C -7a43°C

funcionamento

Nota: 1. As especificacdes baseiam-se nas seguintes condicdes: DB/WB 20 °C /15 °C, temperatura da agua de 15 °C a 55 °C, temperatura ambiente aplicavel de -7 a 43 °C.
2. Os dados acima sao apenas para referéncia. Os parametros especificos estao sujeitos a placa de identificagdo do produto.
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